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1.	 ÚVOD
Tento dokument popisuje EBLCloud.
Dokument obsahuje informace o EBLCloud a pokyny, jak jej spustit.
EBLCloud může být používán s bránou 5088 SW verzí 2.11.3 nebo 3.9.0 (nebo později vydané verze).

1.1.	 OBJEDNACÍ INFORMACE
Abyste mohli začít používat EBLCloud, potřebujete pozvánku (objednává se přes order.pfseu@eu.panasonic.com). Prostřednictvím 
pozvánky se budete moci přihlásit a začít používat EBLCloud. Poté budete moci vytvořit strukturu vaší organizace a přidat uživatele 
a instalace. Každý měsíc obdržíte fakturu na základě počtu objednaných částí podle níže uvedené tabulky.

Artikl číslo Popis Ceny
CL04 Ukládání dat GB Cena / systém
CL05 Uživatelé (operativní) Cena / uživatele
CL08 Pouze prohlížení Cena / uživatele
CL06 Instalace G3 Cena / systém
CL07 Instalace EBLOne Cena / ústřednu

1.2.	 PŘEDPOKLADY
•	 Brána 5088 připojená do Internet​u
•	 Povolený odchozí provoz do:  cloud.ebl.eu.panasonic.com:443
•	 Verze SW brány 2.11.3 nebo 3.9.0 nebo novější
•	 EBLWin verze 2.11.3 nebo 3.9.4 nebo novější
•	 Fungující EBL systém verze 2.11.X nebo 3.9.X nebo novější
•	 Pozvánka do služby EBLCloud

1.3.	 BRÁNA 5088
Aby mohla brána podporovat EBLCloud, musí mít:
•	 Nový firmware OS/BSP (Operační systém) verze (BSP-UN74-pa18-1-3-662)
•	 Aktualizovaný EBL systém a EBLWeb se software, který podporuje EBLCloud. Např. EBLWebLnx v3.9.0 nebo novější

Další informace o Bráně 5088, například o připojení a zapojení, naleznete v dokumentu „TECHNICKÝ PO-
PIS BRÁNY“ s číslem MEW02670.

Software (EBLWeb) a konfigurační data se nahrávají do brány pomocí nástroje pro uvedení do provozu EBLWin. EBLWin závisí na 
systému EBL a verzi softwaru EBL.

Konfigurační nástroj (je součástí EBLWin) se používá k natavení brány. Konfigurace se do brány nahrává přes TCP/IP. Rovněž 
software brány se do ní nahrává tímto nástrojem.

V machine_config je možné zkontrolovat, zda brána již obsahuje OS/BSP 1.3.662 (nebo novější) jako hlavní 
OS / konfigurační OS. Poté můžete KROK 1 přeskočit, viz 4.1. KROK 1 - AKTUALIZACE BRÁNY 5088 na straně 8
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2.	 ZKRATKY
CIE Ústředna EPS

S/W Software

OS Operační systém

System Dvě nebo více ústředen zapojených do sítě TLON / 5040
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3.	 OBECNÝ POPIS
EBLCloud je služba založená na cloudu, která komunikuje se systémy EPS aby zobrazovala jejich stav. Organizace si tak mohou 
vytvořit přehled systémů EPS, ke kterým mají přístup.

EBLCloud umožňuje vzdálené monitorování systémů požární signalizace a zasílání oznámení v případě výskytu událostí, jako jsou 
požární poplachy, poruchy nebo blokování.
Uživatelé mohou do určité míry spravovat instalace prostřednictvím EBLCloudu.

Registrovaní uživatelé mají přístup k EBLCloud odkudkoli a pro bezpečné operace používají dvoufázové ověření.

EBLCloud plně podporuje všechny platformy; PC, tablet, chytrý telefon a pro maximální kompatibilitu má webovou aplikaci. 
Podporované prohlížeče a operační systémy jsou uvedeny zde: 14. TECHNICKÉ ÚDAJE na straně 40.

Základní funkce v EBLCloudu:
•	 Stavové informace z instalací EPS
•	 Blokování a odblokování zón a zón-adres
•	 Ruční záznamy do souboru historie
•	 Odesílání notifikací SMS a e-mailem
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4.	 ZAČÍNÁME
Postupujte podle kroků 1 až 6 v tomto pořadí!

Klikněte na odkaz nebo naskenujte QR kód a získejte pokyny ve formě videonávodů.

EBLCloud | Panasonic
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4.1.	 KROK 1. AKTUALIZACE BRÁNY 5088
Pomocí webového prohlížeče zaktualizujte verzi operačního systému BSP (RTOS)

V machine_config je možné zkontrolovat, zda brána již obsahuje OS/BSP 1.3.662 (nebo novější) jako hlavní 
OS / konfigurační OS. Poté můžete KROK 1 přeskočit

a)	 Stáhněte si následující soubory z domovské stránky společnosti Panasonic Fire and Security. Uložte je lokálně.
un74-pa18-configos-1.3.662.rootfs.tar.gz
un74-pa18-configos-1.3.662.rootfs.tar.gz.md5
un74-pa18-mainos-1.3.662.rootfs.tar.gz
un74-pa18-mainos-1.3.662.rootfs.tar.gz.md5

b)	 Rozbalte zip BSP soubory tak, že budete mít 4 soubory (2 soubory pro ConfigOS, 2 soubory pro MainOS).
c)	 Váš počítač připojte k bráně 5088.
d)	 Otevřete váš prohlížeč a zadejte URL https://[IP address]/machine_config.

          [IP address] nahraďte reálnou IP adresou vaší brány 5088.
e)	 Po přihlášení přejděte na "Management".



EBLCloud - ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE - TECHNICKÝ POPIS

9

f)	 Chcete-li nainstalovat danou část, rozbalte menu, vyberte možnost „Update“, přetáhněte soubory do prohlížeče a postupujte 
podle pokynů.

Jednotlivé části instalujte v tomto pořadí:
1.       Config OS
2.       Main OS

g)	 Začněte s ConfigOS; Klikněte na "Update" a zvolte soubor configOS ( un74-pa18-configos-1.3.662.rootfs.tar.gz) a soubor 
md5 (un74-pa18-configos-1.3.662.rootfs.tar.gz.md5).

h)	 Postupujte podle pokynů na obrazovce a vyčkejte na restart brány.
i)	 Stejně postupujte s MainOS; klikněte na "Update" a zvolte soubor MainOS (un74-pa18-mainos-1.3.662.rootfs.tar.gz) a soubor 

md5 (un74-pa18-mainos 1.3.662.rootfs.tar.gz.md5).
j)	 Po dokončení aktualizace, běžte zpět na stránku machine_config a bude vyzvání k nastavení nových hesel pro účty uživatelů 

"user" a "admin".

Zapamatujte si své heslo! Nové heslo si zapište! 
Pokud své heslo zapomenete, nebudete moci bránu dále používat!

Vzhledem k tomu, že tento operační systém má přísnější pravidla pro zabezpečení, budete po restartu brány po aktualizaci vyzváni 
k vytvoření nových hesel pro účty "user" a "admin".
Neexistuje žádný způsob, jak heslo resetovat nebo jak bránu zotavit.
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4.2.	 KROK 2. INSTALACE EBLWEB S PODPOROU EBLCloud
Nainstalujte prosím SW a nakonfigurujte EBLWeb: Software s podporou EBLCloudu, verze 2.11.3 nebo 3.9.0 (nebo novější verze).
Nastavte jako obvykle pomocí nástroje pro uvedení do provozu EBLWin.
Další informace naleznete v "TECHNICKÝ POPIS BRÁNA" s číslem dokumentu MEW02670.

4.3.	 KROK 3. REGISTRACE A PŘIHLÁŠENÍ POMOCÍ POZVÁNKY
Jakmile obdržíte pozvánku k používání služby EBLCloud od společnosti Panasonic, budete si moci vytvořit účet a propojit jej s 
libovolnou autentizační aplikací v chytrém telefonu.

Stahujte z Google play nebo App store. Příklady populárních autentizačních aplikací:

4.4.	 KROK 4. VYTVOŘENÍ HIERARCHIE ORGANIZACE
Pro přidání, smazání nebo přesunutí složky pro vytvoření hierarchie, musíte mít přístupovou úroveň "Administrator" nebo "Folder 
administrator".
a)	 Přihlaste se do EBLCloudu.
b)	 Klikněte na "Hierarchy"
c)	 Klikněte na: "Add new folder". Do okna, které se objeví, vyplňte všechny informace.
d)	 Klikněte na "Next". Zvolte nadřazenou složku.
e)	 Klikněte na "Next". Vyberte uživatele, který bude mít přístup k této složce.

Přidejte tolik složek a podsložek, kolik potřebujete k vytvoření hierarchie.

Microfsoft Authenticator Authy Google Authenticator
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4.5.	 KROK 5. DO EBLCloudu PŘIDEJTE SYSTÉM EPS
a)	 Přihlaste se do EBLCloudu.
b)	 Vlevo klikněte na "Alarm systems" a poté klikněte na tlačítko “Add new alarm system”.
c)	 Vyplňte 4 vyskakovací okna. 

- Systém požární signalizace 
- Vyberte nadřazenou složku 
- Kontaktní osobu 
- Konfigurace - Zadejte MAC adresu rozhraní eth0 (malými písmeny) brány. 
  MAC adresa je uvedena na štítku na zadní straně brány, ETH0:MAC-ID (posledních šest znaků).

Nyní byl do EBLCloud přidán systém EPS.
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4.6.	 KROK 6. NASTAVENÍ PRO EBLCloud V BRÁNĚ
a)	 Přejděte do machine_config brány. https://[IP adresa]/machine_config.
b)	 Jděte do "Date & Time". Je velmi důležité:

           1. Zvolit správné časové pásmo
           2. Nastavit správně čas
přesně v tomto pořadí.
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c)	 V menu machine_config vlevo nahoře přejděte do EBLCloud.
d)	 Zobrazí se nová stránka pro zadání dočasných přihlašovacích údajů: Machine_config/EBLCloud
e)	 Přejděte na stránku EBLCloudu. Stiskněte "Setup credentials". Ponechte "Password" prázdné pro automatické vygenerování 

hesla.
f)	 Zkopírujte "Account Id" a heslo ze "EBLCloud/Setup credentials" do "machine_config/EBLCloud".

Do "machine_config/EBLCloud" zadejte následující (některé volby jsou již vyplněny):

•	 Server:               cloud.ebl.eu.panasonic.com
•	 Port:                   443
•	 Username:         Account Id (zkopírované) z "EBLCloud/Setup credentials".
•	 Password:          Přechodné heslo (zkopírované) z "EBLCloud/Setup credentials".
•	 Use TLS:            Yes.
•	 Use Websocket: Yes.
•	 Path:                   mqtt 

EBLCloud / Setup credentials

machine_config machine_config / EBLCloud
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g)	 V "machine_config/EBLCloud", klikněte na ´Set´ a dočasné přihlašovací údaje budou použity v EBLWebu.
h)	 Krok 6 je dokončen, jakmile uvidíte zelené zaškrtávací políčko. To může trvat přibližně až 5 minut. 

Nyní můžete začít používat EBLCloud!
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Přístupová úroveň Autorita

Panasonic administrator

(Panasonic Fire & Security Malmö)
Zve / odstraňuje zákazníky
Vybírá role, které budou používat určení zákazníci
Zobrazovat a nahrávat faktury podle zákazníka
Přidávat administrátora pouze do podřízených složek
Zobrazovat pouze administrátory podřízených složek

Administrator

(Hlavní sídlo zákazníka)
Vše, co může dělat uživatel "Folder Admin"
Navíc:
Přidat / mazat role pro všechny uživatele
Vybírat role, které budou používat svolení zákazníci
Konfigurovat nastavení faktur v podřízených složkách
Manipulujte se systémy EPS a prohlížet je v libovolné složce

Folder Administrator

(Pobočka zákazníka)
Přidat / smazat / přesouvat systém EPS do složky
Přidat / smazat / přesouvat složku do / z složky
Zobrazovat a stahovat faktury
Přidávat správce složek do nových složek
Konfigurovat nastavení faktur v určité složce
Manipulovat a zobrazovat systém EPS v určeném adresáři
Zvát / mazat: administrátory složky, uživatele systému EPS, uživatele "Alarm system viewer"

Limited Administrator

(Pobočka zákazníka)
Vybírá role, které budou používat konkrétní zákazníci
Přidávat administrátory pouze do podsložek
Zobrazovat administrátory pouze v podsložkách

Alarm System User
(Pobočka zákazníka)
Prohlížet systém EPS
Manipulovat se systémem EPS v určené složce

Alarm System Viewer (Pobočka zákazníka)
Prohlížet systém EPS

5.	 ÚROVNĚ PŘÍSTUPU
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6.	 PŘEHLED
Po přihlášení do EBLCloudu, zobrazí se menu "Overview" (1). V seznamu "Status" (2) systémů EPS uvidíte, zda jsou nějaké od-
chylky v některém ze zobrazených systémů EPS. Vždy bude zobrazena barva s nejvyšší prioritou pro daný systém EPS.
"Folders" (3) zobrazují seznam všech projektových složek přidaných k organizaci.
Ve spodním okně "Alarm systems" (4) uvidíte stav připojení/konfigurace systému EPS k ve vztahu k EBLCloudu.
"Folders" (5) zobrazuje souhrn složek.
"Users" (6) zobrazuje souhrn a stav všech uživatelů přidaných k organizaci.

1
2

4

3

65

1.	 Menu Přehled
2.	 Seznam stavů systémů EPS
3.	 Seznam složek
4.	 Systémy EPS
5.	 Složky
6.	 Uživatelé
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6.1.	 STAVOVÉ INFORMACE
V seznamu stavu (2) systému požární signalizace je vidět, jestli jsou v některém ze zobrazených systémů odchylky od klidového 
stavu. Zobrazena bude barva události, která má v systému EPS nejvyšší prioritu.

 Šedá = systém požární signalizace není v EBLCloudu nakonfigurován.
 Zelená = systém EPS je v klidovém stavu.
 Žlutá = systém EPS není v klidovém stavu. Odchylku způsobila např. porucha nebo blokování.
 Červená = požární poplach, před-poplach nebo jakýkoli jiné poplachy.
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7.	 HIERARCHIE
V menu "Hierarchy" (1) se zobrazí všechny složky a systémy EPS přidané do složky organizace (2).
Když kliknete na složku s přidanými systémy požární signalizace (3), uvidíte seznam stavu těchto systémů EPS.
Pokud kliknete na Fire Alarm (4), otevře se okno se systémem EPS a o tomto systému se zobrazí detailní informace.

Menu Hierarchy / "Overview" (5) zobrazí:
•	 Alarm systems: zobrazuje stav připojení/nastavení vzhledem k EBLCloudu.
•	 Folders: zobrazuje souhrn přidaných složek.
•	 Users: zobrazuje souhrn a stav všech uživatelů přidaných k organizaci.

Menu Hierarcy / "Users" (6) zobrazí:
•	 Seznam všech uživatelů přidaných k organizaci / složce.

Menu Hierarcy / "Setting" (7) zobrazí:
•	 Na úrovni organizace: nahrání loga organizace

•	 Na úrovni složky můžete přidat / změnit:
	- General: jméno / adresu / popis
	- Invoice basis: údaje pro fakturaci
	- Přesunou / smazat složku
	- Zobrazit exporty faktur

1

2
3

5

4

6 7

1.	 Menu Hierarchie
2.	 Složka organizace
3.	 Složka se přidaným systémem EPS
4.	 Systémy EPS
5.	 Přehled
6.	 Uživatelé
7.	 Nastavení
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8.	 SYSTÉMY EPS
V menu "Alarm systems" (1) uvidíte seznam systémů požární signalizace, které jsou přidány k organizaci.
Klikněte na "Fire Alarm system" (2) a na "Status" / "Deviation" (3). Otevře se seznam odchylek daného systému EPS. 

1.	 Menu se systémy EPS
2.	 Systém EPS
3.	 Stav / odchylky



EBLCloud - ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE - TECHNICKÝ POPIS

20

8.1.	 STAV
8.1.1.	 ODCHYLKY
FIRE ALARM (POŽÁRNÍ POPLACH)
Pokud dojde k požárnímu poplachu, okamžitě bude zobrazen červenou indikací v menu "Overview" v EBLCloudu.
Klikněte na systém EPS, který indikuje požární poplach. Zvolte Staus / Deviations. Zde rozbalte řádek "Fire Alarm".

Získáte podrobné informace o požárním poplachu:
•	 Time (Čas)
•	 Zone / Addess (Zóna-Adresa)
•	 Type (Typ)
•	 State (Stav)
•	 Text (Text události, např. poplachový text)

RE-WARNING AND OTHER ALARM (PŘED-POPLACH A DALŠÍ POPLACHY)
Pokud dojde k před-poplachu nebo jinému poplachu, okamžitě to bude zobrazeno v menu "Overview" v EBLCloudu.
Klikněte na systém EPS, který aktivoval před-poplach. Zvolte Staus / Deviations. Zde rozbalte řádek "Pre-warning and other alarm".

Získáte podrobné informace o před-poplachu nebo jiném poplachu:
•	 Time (Čas)
•	 Zone / Addess (Zóna-Adresa)
•	 Type (Typ)
•	 State (Stav)
•	 Text (Text události, např. poplachový text)
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FAULT (PORUCHA)
Pokud vznikne porucha, okamžitě bude zobrazena žlutou indikací v menu "Overview" v EBLCloudu.
Klikněte na systém EPS, který indikuje poruchu. Zvolte Staus / Deviations. Zde rozbalte řádek "Fault".

Získáte podrobné informace k poruše:
•	 Time (Čas)
•	 State (Stav)
•	 Text (Text události, např. text poruchy)

DISABLEMENT (BLOKOVÁNÍ)
Pokud je něco blokováno, okamžitě to bude zobrazeno žlutou indikací v menu "Overview" v EBLCloudu.
Klikněte na systém EPS, který indikuje blokování. Zvolte Staus / Deviations. Zde rozbalte řádek "Disablement".

Získáte podrobné informace o blokování:
•	 Time (Čas)
•	 Text (Text události, např. text blokování)

TECHNICAL WARNING (TECHNICKÁ VÝSTRAHA)
Pokud je aktivována technická výstraha, okamžitě bude zobrazena žlutou indikací v menu "Overview" v EBLCloudu.
Klikněte na systém EPS, který indikuje blokování. Zvolte Staus / Deviations. Zde rozbalte řádek "Technical warning".

Získáte podrobné informace o technické výstraze:
•	 Time (Čas)
•	 Text (Text události, např. text technické výstrahy)
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INTERLOCKING (SVÁZÁNÍ)
Pokud dojde k aktivaci kombinace svázání, okamžitě to bude zobrazeno žlutou indikací v menu "Overview" v EBLCloudu.
Klikněte na systém EPS, který indikuje svázání. Zvolte / Deviations. Zde rozbalte řádek "Interlocking".

Získáte podrobné informace o kombinaci svázání:
•	 Time (Čas)
•	 Area / Point (Oblast / Bod)
•	 Input (Vstup)
•	 Output (Výstup)
•	 Text (Text události, např. text kombinace svázání)

DOOR OPEN (OTEVŘENÁ DVÍŘKA)
Jakmile se otevřou kterákoliv dvířka, okamžitě to bude zobrazeno žlutou indikací v menu "Overview" v EBLCloudu.
Klikněte na systém EPS, který indikuje otevření dvířek. Zvolte Staus / Deviations. Zde rozbalte řádek "Door open".

Získáte podrobné informace o otevřených dvířkách:
•	 Time (Cas)
•	 Control unit (Ústředna)
•	 FBP (Externí tablo)

ZONES IN TESTMODE (ZÓNY V MÓDU TESTU)
Pokud je některá zóna přepnuta do módu testu, okamžitě to bude zobrazeno žlutou indikací v menu "Overview" v EBLCloudu.
Klikněte na systém EPS, který indikuje zóny v módu testu. Zvolte Staus / Deviations. Zde rozbalte řádek "Zones in testmode".

Získáte podrobné informace o zónách v módu testu:
•	 Time (Čas)
•	 Zone (Zóna)

SERVICE SIGNAL (SERVISNÍ SIGNÁL)
Pokud některý hlásič signalizuje servisní signál, okamžitě to bude zobrazeno žlutou indikací v menu "Overview" v EBLCloudu.
Klikněte na systém EPS, který signalizuje servisní signál. Zvolte Staus / Deviations. Zde rozbalte řádek "Service signal".

Získáte podrobné informace o servisním signálu:
•	 Time (Čas)
•	 Zone-address (Zóna-Adresa)
•	 Technical number (Technické číslo)
•	 Outdated (Zastaralý)
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OUTPUT ACTIVATION (AKTIVACE VÝSTUPU)
Pokud je v systému aktivován některý výstup, okamžitě to bude zobrazeno žlutou indikací v menu "Overview" v EBLCloudu.
Klikněte na systém EPS, který aktivoval výstup. Zvolte Staus / Deviations. Zde rozbalte řádek "Output activation".

Získáte podrobné informace o tom, který výstup byl aktivován:
•	 Time (Čas)
•	 Text (Text události, např. popis aktivovaného výstupu)

COMMUNICATION ERROR (CHYBA KOMUNIKACE)
Statistiky komunikace lze využít při uvádění do provozu, servisu apod.

Získáte podrobné informace o chybě:
•	 Number of pollings (Počet dotazů je počet dotazů / „otázek“ odeslaných ústřednou všem prvkům připojeným ke smyčce COM.)
•	 Parity fault (Chyba parity je počet přijatých chyb parity a % (chyby ve vztahu k dotazům).)
•	 Bit faults (Bitové chyby jsou počet přijatých bitových chyb a % (chyby ve vztahu k dotazům).)
•	 Bit length fault (Chyba délky bitu je počet přijatých chyb délky bitu a % chyb délky bitu ve vztahu k dotazům.)
•	 No answer (Neodpovídá)
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8.1.2.	 UDÁLOSTI
Klikněte na menu "Alarm systems" / zvolte systém EPS / "Status" / "Events".
Otevře se seznam událostí. Do EBLCloudu může být načteno maximálně 10 000 událostí. Načtené události budou uloženy po dobu 
12 měsíců.

Získáte podrobné informace o událostech v systému:
•	 Time (Čas)
•	 Event (Událost)
•	 User (Uživatel)
•	 Origin (Původ události)
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8.1.3.	 ŽURNÁL
Klikněte na menu "Alarm systems" / zvolte systém EPS / "Status" / "Journal".
Otevře se seznam událostí. Do EBLCloudu může být načteno maximálně 10 000 událostí.

Získáte podrobné informaci o žurnálu:
•	 Time (Čas)
•	 Text (Popisný text)
•	 User (Uživatel)
•	 Symbol  indikuje, že se jedná o ručně vytvořený záznam žurnálu.

VYTVOŘENÍ ZÁZNAMU DO ŽURNÁLU
a)	 Klikněte na  "Create journal entry".
b)	 Ve vyskakovacím okně zapiště váš popisný text.
c)	 Klikněte na "Confirm".

Stisknutím "Download" uložíte žurnál jako tabulku Excelu, PDF nebo do jiného formátu.
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8.2.	 SYSTÉMOVÉ INFORMACE
8.2.1.	 SENZOROVÉ INFORMACE
Klikněte na menu "Alarm systems" / zvolte systém EPS / "System information" / "Sensor information".
Otevře se seznam senzorových hodnot. Do EBLCloudu je možné pokaždé načíst maximálně 10 senzorových hodnot.

Získáte podrobné informace o senzorových hodnotách:
•	 Type (Typ)
•	 Technical number (Technické číslo)
•	 Zone-Addess (Zóna-Adresa)
•	 Momentary (Okamžitá)
•	 Weekly (Týdenní)
•	 Performance factor (Faktor výkonnosti)
•	 Min (Minimální)
•	 Max (Maximální)
•	 Algorithm (Algoritmus)
•	 Install date (Datum instalace)
•	 Number of months left (Počet zbývajících měsíců)
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8.2.2.	 PROUDOVÝ ODBĚR
Klikněte na menu "Alarm systems" / zvolte systém EPS / "System information" / "Current consumption".

Získáte podrobné informace o napájení, bateriích a smyčkách.
Níže uvedený obrázek je příkladem.
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8.2.3.	 KOMUNIKACE
Klikněte na menu "Alarm systems" / zvolte systém EPS / "System information" / "Communication".

Získáte podrobné informace o statistikách komunikace na smyčkách.
Níže uvedený obrázek je příkladem.
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8.3.	 OBSLUHA
8.3.1.	 BLOKOVÁNÍ
Klikněte na menu "Alarm systems" / zvolte systém EPS / "Operations".

V tomto zobrazení je možné:
•	 Blokovat zónu (1)
•	 Blokovat zónu-adresu (2)
•	 Odblokovat (3)
•	 Blokovat s automatickým odblokováním (4)
Odblokovat můžete vždy stisknutím (3), i když je použito automatické odblokování "automatic re-enablement by time".

1.	 Blokovat zónu
2.	 Blokovat zónu-adresu 
3.	 Odblokovat
4.	 Blokovat s automatickým odblokováním v zadaný čas
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8.4.	 NASTAVENÍ
8.4.1.	 KONFIGURACE
Klikněte na menu "Alarm systems" / zvolte systém EPS / "Settings" / "Configuration".

Na této stránce je možné prohlížet a upravovat informace, pokud máte požadovanou úroveň přístupu.
Níže uvedený obrázek je příkladem.
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8.4.2.	 SOUBORY SSD
Klikněte na menu "Alarm systems" / zvolte systém EPS / "Settings" / "SSD Files".

Na této stránce je možné zobrazit informace o staženém souboru SSD:
•	 Version (Verze)
•	 Based on version (Založen na verzi)
•	 Date (Datum)
•	 Description (Popis)
•	 Uploaded by (Stažen kým)
Verze souboru SSD jsou nejprve zpracovány programem EBLWin. EBLWin sleduje dříve stažené soubory SSD a dokáže určit, zda 
je váš soubor SSD založen na nejnověji staženém souboru, nebo na starším souboru. Tato informace se přenáší do EBLCoudu 
během procesu stahování.

Stažení (backup) a nahrání SSD se provádí pomocí EBLWin, verze 3.9.4 (nebo nověji vydané verze).
Ve verzích 2.11.X to není možné.
Viz postup níže.

STAŽENÍ SOUBORŮ SSD Z EBLCloudu na straně 32.
NAHRÁNÍ SOUBORŮ SSD DO EBLCloudu na straně 34.
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STAŽENÍ SOUBORŮ SSD Z EBLCloudu
a)	 Otevřete EBLWin 2.9.4 nebo novější.
b)	 Otevřete menu File/Open from EBL Cloud...
c)	 Ve vyskakovacím okně "Log on" se přihlaste pomocí přihlašovacích údajů a autentizace.

12345b789123

12345b789321

12345f789456

1 - janedoecompanyx@gmail.com

d)	 V správci "EBLCloud SSD File Manager" vyberte, ze kterého systému v EBLCloudu chcete SSD stáhnout. 
(Zvolený řádek je modrý.)

e)	 Soubory SSD dostupné v systému se zobrazí v "SSD Files" níže. Zvolte SSD.
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12345b789123

12345b789321

12345f789456

1 - janedoecompanyx@gmail.com

f)	 Klikněte na "Open".
g)	 V okně "Download from EBLCloud", klikněte na "Save as" a zvolte, kam se mají SSD uložit.
h)	 V okně "Download completed successfully" klikněte na OK.
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NAHRÁNÍ SOUBORŮ SSD DO EBLCloudu
a)	 Otevřete EBLWin 3.9.4 nebo novější.
b)	 Otevřete soubor SSD, který chcete nahrát do cloudu.
c)	 Otevřete menu File/Save a nahrajte jej do EBLCloudu...
d)	 Ve vyskakovacím okně "Log on" se přihlaste s vašimi přihlašovacími údaji a autentizací.

12345b789123

12345b789321

12345f789456

1 -

e)	 Ve správci EBLCloud SSD File Manager, zvolte systém v EBLCloudu, kam chcete SSD nahrát. Zvolený řádek je modrý.
f)	 SSD soubory aktuálně otevřené v EBLwin budou nahrány do EBLCloudu.
g)	 Klikněte na "Save".
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h)	 Vyskakovací okno "Description" je volitelné. Napište důvod nahrání SSD nebo jiné informace.
i)	 V okně "File saved to EBLCloud" klikněte na OK.

V EBLCloudu si můžete zobrazit vámi nahraný soubor. Přejděte na: Alarm systems / zvolte systém EPS / Settings / SSD Files.
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8.5.	 NOTIFIKACE
8.5.1.	 EMAIL
Klikněte na menu "Alarm systems" / zvolte systém EPS / "Notifications" / "Email".
Notifikace se odesílají e-mailem na mailovou adresu zadanou v podrobnostech účtu.

8.5.2.	 SMS
Klikněte na menu "Alarm systems" / zvolte systém EPS / "Notifications" / "SMS".
Notifikace se odesílají pomocí SMS na telefonní číslo zadané v podrobnostech účtu.

8.5.3.	 PUSH NOTIFIKACE
Klikněte na menu "Alarm systems" / zvolte systém EPS / "Notifications" / "Push notifications".
Push notifikace se odesílají na zařízení, které je zadané v podrobnostech účtu.

Oznámení lze zasílat pro události zobrazené na obrázku níže.
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9.	 SPRÁVA UŽIVATELŮ
V menu "User management" (1) uvidíte seznam (2) všech uživatelů přidaných k organizaci.

Pokud máte požadovanou úroveň přístupu, můžete v tomto menu provádět změny.
Pro přidání uživatele klikněte na "Add user" (3).
To edit user information and access level for a user, select symbol  (4) and click the symbol (5).
To delete a user, select a user (4) and click the symbol  (6).

janedoecompanyx@gmail.com

johndoecompanyx@gmail.com

user2x@gmail.com

user1x@gmail.com

user3xy@gmail.com

user4xy@gmail.com

Pending Invite

johndoecompanyx@gmail.com

1

2

3

4

5

6

1.	 Menu User management
2.	 User list 
3.	 Add user
4.	
5.	
6.	
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10.	 MŮJ ÚČET
V menu "My account" (1) můžete editovat následující:
Informace o účtu (2)
Osobní informace (3)
Datum a jazyk (4)
Push notifikace (5). Nezapomeňte aktivovat oznámení pro všechny webové prohlížeče používané na počítači. (Firefox, Edge apod.)
Dvoufázové ověřování. Změnit / nastavit nové zařízení (6)

Pokud máte požadovanou úroveň přístupu, můžete v tomto menu změnit organizaci (7).

11.	 POMOC
Klikněte na menu "Help" a získáte odkaz na https://www.panasonic-fire-security.com/EBLCloud.
Webové stránky s pokyny, jak spustit EBLCloud.

12.	 ODHLÁŠENÍ
Odhlásí aktuálního uživatele z EBLCloudu.

1.	 Menu Můj účet
2.	 Informace o účtu
3.	 Osobní informace
4.	 Datum a jazyk
5.	 Push notifikace
6.	 Dvoufázové ověření
7.	 Zvolte vaši organizaci
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13.	 PŘIZPŮSOBENÍ LOGA
Pokud máte požadovanou úroveň přístupu, můžete změnit logo v levém horním rohu v EBLCloudu.

a)	 Připravte si vaše logo.
•	 Formáty jsou: JPEG nebo PNG
•	 Maximální velikost souboru: 1 MB

b)	 Umístěte kurzor myši do oblasti loga.
c)	 Klikněte na symbol  .
d)	 Ve vyskakovacím okně klikněte na "Upload logo".
e)	 Vyberte soubor s vaším logem.
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14.	 TECHNICKÉ ÚDAJE
Prohlížeč

EBLCloud je přístupný prostřednictvím moderních prohlížečů, které podporují Javascript, například:   

  Chrome

  Edge

  Firefox

  Safari
Internet Explorer není podporován.

Operační systém

Nejnovější verze následujících operačních systémů je kompatibilní s prohlížeči, které používají Javascript.

  Windows

  MacOS

  iOS

  Android

  Ubuntu
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15.	 SCHVÁLENÍ
Použitá směrnice / schválení Použité standardy Notifikovaná osoba

Provoz, podpora a údržba IT systémů pomocí Panaso-
nic Information Systems Company Europe (PISCEU)

ISO / IEC 27001:2022
ISO / IEC 27017:2015 TÜV SÜD AMERICA INC.

Registrace certifikace č.: 951 24 6105

EBLCloud splňuje normy ČSN EN 50710 a ČSN CLC/TS 50136-10 pro bezpečné vzdálené služby bezpečnostních systémů a vzdálený přístup k poplašným systémům.
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